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Urgence  

CANUTEC 613-996-6666 

 

Produits :              
ISOCYANATE ENERTHANE ISO 

ISOCYANATE 100 
 

Date de révision 8-11-2023 

 

SECTION 01 : IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ 
  

Fournisseur 

Mise en baril 

ENERLAB 2000 INC. 

1895, de l’Industrie 

St-Mathieu-de-Beloeil, (Québec) J3G 4S5 Canada 
Tél : (450) 446-8554 / 1-800-561-8686 

Fax : (450) 446-8557 

Nom commercial 
Famille chimique 

Isocyanate 100 
Polymethylene polyphenylene isocyanate 

Usage 

 
Numéro d’appel 

d’urgences 

Composant d’un système de polyurethane 

 
Canutec 

613-996-6666 

 

 

 
SECTION 02 : IDENTIFICATION DES DANGERS  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

VOIES D’EXPOSITION CONTACT AVEC LES YEUX, CONTACT AVEC LA PEAU, INHALATION 

LES LIQUIDES, AÉROSOLS OU VAPEURS DE PRODUIT SONT IRRITANTS. PEUT CAUSER DES LARMES 
 

CONTACT AVEC LES YEUX ROUGEURS ET ENFLURES. SI LA BLESSURE N’EST PAS TRAITÉE, DES DOMMAGES CORNÉENS POURRAIENT SURVENIR ET LA 

GUÉRISON DE LA LÉSION SERAIT LENTE. LES DOMMAGES SONT HABITUELLEMENT RÉVERSIBLES 
 

CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION. PEUT CAUSER DES ROUGEURS, DES ENFLURES, UN ÉRUPTION, LA DESQUAMATION OU FORMATION D’AMPOULES 
 

INHALATION (AIGUE) LES VAPEURS OU LES PARTICULES PULVÉRISÉES D’ISOCYANATE A DES CONCENTRATIONS SUPÉRIEURES AU SEUIL ADMISSIBLE 

D’EXPOSITION (TLV) PEUVENT IRRITER (SENSATION DE BRULURE) LES MUQUEUSES DES VOIES RESPIRATOIRES CAUSANT UN 

ÉCOULEMENT NASAL, MAL DE GORGE, TOUX, OPPRESSION DE LA POITRINE, MANQUE DE SOUFFLE ET FONCTION PULMONAIRE 

RÉDUITE. LES PERSONNES PRÉSENTANT DÉJÀ UNE HYPERACTIVITÉ BRONCHIQUE NON SPÉCIFIQUE PEUVENT RÉAGIR EN 

PRÉSENCE DE CONCENTRATIONS INFÉRIEURES AU TVL PAR DES SYMPTÔMES AINSI QUE PAR UNE CRISE D’ASTHME. 

L’EXPOSITION A DES CONCENTRATIONS BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉES QUE LE TLV PEUT CAUSER UNE BRONCHITE, DES SPASMES 

BRONCHIQUES ET UNE ŒDÈME PULMONAIRE. CES EFFETS SONT HABITUELLEMENT RÉVERSIBLES. ON A ÉGALEMENT SIGNALÉ 

DES PNEUMONIES D’HYPERSENSIBILITÉ DUES AUX PRODUITS CHIMIQUES AVEC DES SYMPTÔMES SEMBLABLES A CEUX DE LA 

GRIPPE. CES SYMPTÔMES PEUVENT SURVENIR PLUSIEURS HEURES APRÈS L’EXPOSITION 
 

INGESTION PEUT IRRITER ET BRULER LES MUQUEUSES DES VOIES GASTRO-INTESTINALES. SYMPTÔMES POSSIBLES : MAL DE GORGE, 

DOULEURS ABDOMINALES, NAUSÉES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉE 
 

EFFET DE L’EXPOSITION CHRONIQUE UN CONTACT PROLONGÉ PEUT CAUSER DES ROUGEURS, ENFLURES, ÉRUPTIONS, DESQUAMATION, FORMATION D’AMPOULES 

ET DANS CERTAINS CAS UNE SENSIBILISATION DE LA PEAU, DES SUREXPOSITIONS RÉPÉTÉES OU UNE DOSE UNIQUE 

IMPORTANTE PEUVENT PROVOQUER CHEZ CERTAINES PERSONNES UNE SENSIBILISATION ULTÉRIEURE À L’ISOCYANATE DE 

SORTES QU,ELLES RÉAGIRONT A DES EXPOSITIONS ULTÉRIEURES À L’ISOCYANTE À DES NIVEAUX BIEN EN DECA DE DEUX 

TVL. CES SYMPTÔMES, QUI PEUVENT INCLURE DES OPPRESSIONS À LA POITRINE, RESPIRATION SIFFLANTE, TOUX, MANQUE DE 

SOUFFLE OU CRISE D’ASTHME, PEUVENT SURVENIR IMMÉDIATEMENT OU PLUS TARD. ON A SIGNALÉ QU’UNE PERSONNE 

SENSIBILISÉE PEUT PRÉSENTER CES SYMPTÔMES LORSQUE EXPOSÉE À LA POUSSIÈRE, À L’AIR FROID OU À D’AUTRES 

IRRITANTS. CETTE SENSIBILITÉ ACCRUE DES POUMONS PEUT DURER PLUSIEURS SEMAINES ET DANS DES CAS GRAVES, 
PLUSIEURS ANNÉES. UNE EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE PEUT CAUSER DOMMAGE AUX POUMONS ET DIMINUER LES 

FONCTIONS PULMONAIRES 

 
SECTION 03 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 
INGRÉDIENTS DANGEREUX 

 

# CAS % Toxicité 

Diisocyanate de diphénylméthane, isomeres et homologues 9016-87-9 60-100 DL50 (rat) > 10.000 mg/kg 

4,4’-Diisocyanate de diphénylméthane (4,4’-MDI) 101-68-8 40-50  

SECTION 04 : PREMIERS SOINS 
  

 
 

ENERLAB 2000 Inc. 

1895, de l’Industrie                Tel : (450) 446-8554 
St-Mathieu de Beloeil (Québec)           Watt : (800) 561-8686 
J3G 4S5                                               Fax : (450) 446-8557 
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CONTACT AVEC LES YEUX RINCER IMMÉDIATEMENT AVEC DE GRANDES QUANTITÉS D’EAU EN LAVANT ALTERNATIVEMENT CHAQUE PAUPIÈRE JUSQU'À 

CE QUE TOUTE TRACE DU PRODUIT AIT DISPARU (ENVIRON 15 MINUTES 
 

CONTACT AVEC LA PEAU LAVER AVEC BEAUCOUP D’EAU ET DU SAVON. ENLEVER LES VÊTEMENTS SOUILLÉS, LAVER LES VÊTEMENTS SOUILLÉS À FOND 

AVANT DE LES RÉUTILISER 
 

INHALATION ET  INGESTION EN CAS D’INHALATION AMENER À L’AIR FRAIS. S’IL Y’A ARRÊT DE RESPIRATION PRATIQUER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE. 
SI LA RESPIRATION EST DIFFICILE, DONNER DE L’OXYGÈNE. OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. 

NE PAS FAIRE VOMIR, FAIRE BOIRE 1 A 2 TASSES DE LAIT OU D’EAU. NE JAMAIS RIEN ADMINISTRER PAR VOIE BUCCALE A UNE  

PERSONNE INCONSCIENTE, CONTACTER UN MÉDECIN LE PLUS TÔT POSSIBLE 
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES AVIS AU MÉDECIN. YEUX : UTILISER UN COLORANT POUR DÉCELER LES LÉSIONS CORNÉENNES. SI LA CORNÉE EST BRULÉE 

INSTILLER FRÉQUEMMENT UNE PRÉPARATION STÉROÏDE ANTIBIOTIQUE. LES VAPEURS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ONT 

PRODUIT UN ŒDÈME ÉPITHÉLIAL CORNÉEN RÉVERSIBLE CAUSANT DES TROUBLES DE VISION. PEAUX : CE PRODUIT EST 

CONNU COMME ÉTANT UN SENSIBILISATEUR DE LA PEAU. TRAITER DE FAÇON SYMPTOMATIQUE COMME POUR UNE 

DERMATITE DE CONTACT OU UNE BRÛLURE THERMIQUE. SI BRULER TRAITER COMME DANS LE CAS DE BRULURES 

THERMIQUES.  INGESTION : TRAITER DE FAÇON SYMPTOMATIQUE. IL N’A PAS D’ANTIDOTE SPÉCIFIQUE POUR LES 

ISOCYANATES. IL EST CONTRE-INDIQUÉ DE FAIRE VOMIR Á CAUSE DE LA NATURE IRRITANTE DE CE PRODUIT. RESPIRATION : 

CE PRODUIT EST CONNU COMME ÉTANT UN SENSIBILISATEUR PULMONAIRE. LE TRAITEMENT EST ESSENTIELLEMENT 

SYMPTOMATIQUE. UN INDIVIDU RÉAGIT Á CE PRODUIT PAR UNE RÉACTION ÉPIDERMIQUE OU PULMONAIRE NE DEVRAIT ÊTRE 

EXPOSÉ Á AUCUN ISOCYANATE. 

 
SECTION 05 : LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
  

POINT D’ÉCLAIR (DEG C)  MÉTHODE 198.8.PENKY-MARTENS EN VASE CLOS 
 

TEMPÉRATURE D’AUTO INFLAMMATION 

(DEG  C) 
PAS DISPONIBLE 
 
 

SEUIL MAXIMAL D’INFLAMMABILITÉ PAS DISPONIBLE 

 

 
SEUIL MINIMAL D’INFLAMMABILITÉ PAS DISPONIBLE 

 
 

MOYENS D’EXTINCTION DIOXYDE DE CARBONE, POUDRE CHIMIQUE, MOUSSE. EN CAS DE PLUS GROS FEUX L’EAU PULVÉRISÉE DOIT ÊTRE UTILISÉE 

 
 

PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX PAR FEU : SE PROTÉGER DES FUMÉES QUI POURRAIENT ÊTRE TOXIQUES ET IRRITANTES 

 
 

SENSIBILITÉ AUX CHOCS ET AUX 

DÉCHARGES STATIQUES 
SANS OBJET 
 
 

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE 

L’INCENDIE 
LES POMPIERS DOIVENT PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME POUR LES PROTÉGER CONTRE LES FUMÉES QUI 

POURRAIENT  ÊTRE TOXIQUES ET IRRITANTES. DURANT UN FEU LES VAPEURS D’ISOCYANTES ET AUTRES GAZ IRRITANTS ET 

FORTEMENT TOXIQUES PEUVENT SE LIBÉRER PAR DÉCOMPOSITION THERMIQUE OU COMBUSTION. REFROIDIR LES 

CONTENANTS EXPÔSÉS AU FEU EN LES ASPERGEANT D’EAU. LA CHALEUR CAUSERA UNE AUGMENTATION DE PRESSION DANS 

LE CONTENANT ET UNE RUPTURE EXPLOSIVE POURRAIT S’EN SUIVRE 

 
SECTION 06 : DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 
  

FUITE / DÉVERSEMENT ÉVACUER TOUT PERSONNEL NON INDISPENSABLE. VENTILER, ÉLIMINER TOUT POINT D’IGNITION. ENDIGUER L’ENDROIT POUR 

CONTENIR LE DÉVERSEMENT. PORTER L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION COMPLET, Y COMPRIS L’APPAREIL RESPIRATOIRE, 

DURANT LE NETTOYAGE 
 

DÉVERSEMENT IMPORTANT SI LE DÉVERSEMENT A LIEU DURANT LE TRANSPORT, APPELER CANUTEC AU (613) 996-6666. S’IL FAUT MAITRISER 

TEMPORAIREMENT L’ISOCYANATE RECOUVRIR LE PRODUIT DÉVERSÉ D’UNE COUVERTURE DE MOUSSE PROTÉINIQUE, LES 

GRANDES QUANTITÉS PEUVENT ÊTRE POMPÉES DANS DES CONTENANTS FERMÉS MAIS NON SCELLÉS POUR POUVOIR EN 

DISPOSER 
 

DÉVERSEMENT MINEUR ABSORBER L’ISOCYANATE AVEC DE LA SCIURE DE BOIS OU AUTRE MATIÈRE ABSORBANTE. ENLEVER Á LA PELLE ET DÉPOSER 

LE PRODUIT DANS DES CONTENANTS APPROPRIÉS NON SCELLÉS. TRANSPORTER DANS UN ENDROIT BIEN VENTILER (Á 

L’EXTÉRIEUR) ET TRAITER AVEC UNE SOLUTION NEUTRALISANTE. MÉLANGE D’EAU 80% ET DE SURFACTANT NON IONIQUE 

TERGITOL TMN-10 (20%), OU MÉLANGE D’EAU 90%, D’AMMONIAQUE CONCENTRÉ (DE 3 A 8%) ET DE DÉTERGENT (2%). 

MÉLANGER LE PRODUIT NEUTRALISANT ET L’ISOCYANATE DANS UN RAPPORT 10/1. LAISSER REPOSER Á DÉCOUVERT 

PENDANT 48 HEURES, POUR PERMETTRE AU DIOXYDE DE CARBONE DE SE DÉGAGER. 
 

NETTOYAGE DÉCONTAMINER LE PLANCHER PENDANT AU MOINS 15 MINUTES AVEC LA SOLUTION DE DÉCONTAMINATION 

 
SECTION 07 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
  

PROCÉDURE ET MANUTENTION ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS. LES SYMPTÔMES PRÉCURSEURS 

(IRRITATION DES YEUX, DU NEZ ET DE LA GORGE AINSI QUE L’ODEUR) NE SONT PAS SUFFISANTES POUR ÉVITER UNE 

SUREXPOSITION PAR INHALATION. L’INFORMATION AUX EMPLOYÉS ET LA FORMATION DU PERSONNEL S’IMPOSENT 
 

CONDITION D’ENTREPOSAGE ENTREPOSER DANS UN ENDROIT HERMÉTIQUEMENT FERMÉ AFIN D’ÉVITER LA CONTAMINATION PAR L’HUMIDITÉ. 
ENTREPOSER LOIN DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR ET DE POINT D’IGNITION (MIN/MAX : 18/30°C). NE PAS REFERMER 

HERMÉTIQUEMENT S’IL EST PROBABLE QUE LE PRODUIT SOIT CONTAMINÉ. LES VAPEURS D’ISOCYANATE CHAUFFÉ PEUVENT 

ÊTRE TRÈS DANGEREUSES 

 
SECTION 08 : CONTRÔLES D’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
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MATIERE DE PROTECTION  

YEUX / TYPE 
LUNETTES DE SÉCURITÉ MONOCOQUES ANTI-ÉCLABOUSSURES OU VISIÈRE DE 8 POUCES. NE PAS PORTER DE VERRE DE 

CONTACT 

 
 

RESPIRATOIRE / TYPE DANS CES CAS, OU LORSQUE LES CONCENTRATIONS D’ISOCYANATE EXCÉDENT LES LIMITES D’EXPOSITION, UNE PROTECTION 

RESPIRATOIRE DOIT ÊTRE PORTÉE. UN RESPIRATEUR Á PRESSION POSITIVE, Á AIR LIBRE OU UN APPAREIL RESPIRATOIRE 

AUTONOME EST RECOMMANDÉ. UN RESPIRATEUR PURIFICATEUR D’AIR N’EST PAS RECOMMANDÉ Á CAUSE DES FAIBLES 

PROPRIÉTÉS DE MISE EN GARDE, NOTAMMENT L’ODEUR OU L’IRRITATION DU PRODUIT 
 

GANTS / TYPE DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES EN CAOUTCHOUC DE BUTYLE OU DE NITRILE. PRODIGUER UNE BONNE 

HYGIÈNE, BIEN SE LAVER AVANT DE MANIPULER LA NOURRITURE 
 

VETEMENTS ET CHAUSSURES / TYPE PORTER DES VÊTEMENTS ET PROTECTEURS APPROPRIÉS 

 
 

AUTRES / TYPE DOUCHE OCULAIRE. LA DOUCHE D’URGENCE DEVRAIT ÊTRE Á PROXIMITÉ 

 
VENTILATION REQUISE LORSQUE LES ISOCYANATES SONT TRANSFORMÉS, CHAUFFÉS OU VAPORISÉS, UNE VENTILATION LOCALE DOIT ÊTRE UTILISÉE 

POUR MAINTENIR LES CONCENTRATIONS DANS L’AIR SOUS LES TLV. PORTER UN MASQUE RESPIRATOIRE ADÉQUAT. BIEN 

AJUSTER QUAND LE NIVEAU DE CONTAMINATION EXCÈDE LE SEUIL ADMISSIBLE D’EXPOSITION. ÉVITER DE RESPIRER LES 

BRUINES. SI LES VENTILATIONS GÉNÉRALES OU LOCALES SINT INADÉQUATES, LES PERSONNES EXPOSÉES AUX BRUINES 

DEVRAIENT PORTER UN MASQUE RESPIRATOIRE APPROPRIÉ 
 

SURVEILLANCE LES VALEURS D’EXPOSITIONS DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉES AU MOYEN DE TECHNIQUES DE SURVEILLANCE QUI PERMETTENT 

DE S’ASSURER QUE LA VALEUR LIMITE D’EXPOSITION (YVL) N’EST PAS DÉPASSÉE 
 

SURVEILLANCE MÉDICALE ON RECOMMANDE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DE TOUS LES EMPLOYÉS QUI MANUTENTIONNENT OU VIENNENT EN 

CONTACT AVEC LES ISOCYANATES. CETTE SURVEILLANCE DEVRAIT COMPRENDRE DES EXAMENS MÉDICAUX AU MOMENT DE 

L’ENGAGEMENT AINSI QUE DES EXAMENS PÉRIODIQUES, Y COMPRIS DES EXAMENS DE LA FONCTION RESPIRATOIRE (FEV, FVC 

AU MINIMUM). LES PERSONNES PRÉSENTANT DES CONDITIONS  DU GENRE ASTHMATIQUE, BRONCHITE CHRONIQUE, AUTRES 

MALADIES CHRONIQUES DES VOIES RESPIRATOIRES, ECZÉMA OU SENSIBILISATION DE LA PEAU NE DOIVENT PAS TRAVAILLER 

AVEC LES ISOCYANATES. UNE FOIS QU’ON A ÉTABLI QU’UNE PERSONNE PRÉSENTE UNE SENSIBILISATION AUX ISOCYANATES, 

ELLE NE DOIT PLUS ÊTRE EXPOSÉE Á CE PRODUIT 

 
SECTION 09 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
  

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE 
 

ODEUR FAIBLEMENT DE MOISI 
 

DENSITÉ 1.24 @ 20 °C 
 

SEUIL DE L’ODEUR (PPM) PAS DISPONIBLE 
 

PRESSION DE VAPEUR <0.00001 MMHG. @ 25 °C (DIM) 
 

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1) 8.5  (DIM) 
 

TAUX D’ÉVAPORATION PAS DISPONIBLE 
 

POINT D’ÉBULLITION (760 MMHG)  SE DÉCOMPOSE AVANT ÉBULLITION 
 

POINT D’ÉCLAIR (COIPELLE FERMÉE) >204°C 

 
 

PH PAS DISPONIBLE 
 

SOLUBILITÉ DANS L’EAU (EN POIDS) INSOLUBLE, RÉAGIT, FORMATION DE CO2 

 
 

COEFFICIENT DE PARTAGE, N-

OCTANOL/EAU (LOG POW) 
RÉAGIT AVEC L’EAU 

 
 

POINT DE CONGÉLATION (DEG. C) FORME DES CRISTAUX AU-DESSOUS DE 10 °C 
 

TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION >230°C 

 
 

VISCOSITÉ DYNAMIQUE 150-220 CPS @ 25°C 
 

PH PAS DISPONIBLE 
 

SOLUBILITÉ DANS L’EAU (EN POIDS) INSOLUBLE, RÉAGIT, FORMATION DE CO2 

 
 

COEFFICIENT DE PARTAGE, N-

OCTANOL/EAU (LOG POW) 
RÉAGIT AVEC L’EAU 

 
 

POINT DE CONGÉLATION (DEG. C) FORME DES CRISTAUX AU-DESSOUS DE 10 °C 

 
SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
  

RÉACTIONS DANGEREUSES CONTACT AVEC L’HUMIDITÉ, LES ALCALINS, LES AMINES TERTIAIRES, LES COMPOSÉS DE MÉTAL OU AUTRES PRODUITS QUI  
PEUVENT RÉAGIR AVEC LES ISOCYANATES, OU Á DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES. PEUT CAUSER DES POLYMÉRISATIONS. 
 

STABILITÉ STABLE DANS LES CONDITIONS D’ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES 
 

INCOMPATIBILITÉ CHIMIQUE EAU, AMINES, BASES FORTES, ALCOOLS, CAUSERA DE LA CORROSION  A DES ALLIAGES DE CUIVRE ET D’ALUMINIUM 
 

PRODUITS Á DÉCOMPOSITION 

DANGEREUSE 
PAR FEU ET CHALEUR : MONOXYDE DE CARBONE, OXYDE D’AZOTE, CYANURE D’HYDROGÈNE, DIXYDE DE CARBONE 
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SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ 
  

TOXICITÉ ORALE AIGUE (DL50) > 10.000 MG/KG (RAT) 
 

TOXICITÉ DERMIQUE (DL50) >9.400 MG/KG (LAPIN) 
 

INHALATION (CL50) POLYMÉRIQUE : 490 MG/M3
 (RAT). MONOMÉRIQUE : 2240 MG/M3

 (RAT). 
 

IRRITATION PAR LE PRODUIT PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE MODÉRÉE ET DES LÉSIONS CORNÉENNES LÉGÈRES ET TEMPORAIRES 
 

SENSIBILISATION UN CONTACT AVEC LA PEAU PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE. DES ÉTUDES SUR DES ANIMAUX ONT 

RÉVÉLÉ QU’UN CONTACT CUTANÉ AVEC DES ISOCYANATES PEUT JOUER UN RÔLE DANS LA SENSIBILISATION RESPIRATOIRE 
 

CANCÉROGÉNICITÉ DES TUMEURS PULMONAIRES ONT ÉTÉ NOTÉES CHEZ LES ANIMAUX DE LABORATOIRE EXPOSÉS Á DES GOUTTELETTES 

PROVENANT DES AÉROSOLS DE MDI ET DE MDI POLYMÉRIQUE (6 MG/M3) DURANT TOUTE LEUR VIE. LES LIMITES 

D’EXPOSITIONS ACTUELLES DEVRAIENT PROTÉGER CONTRE CES EFFETS 
 

TERATOGÉNÈSE NÉGATIF 
 

MUTAGÉNÈSE LE MDI S’EST MONTRÉ FAIBLEMENT POSITIF DANS QUELQUES ÉTUDES IN VITRO. D’AUTRES ÉTUDES IN VITRO ONT ÉTÉ 

NÉGATIVES. LES ÉTUDES DE MUTAGÉNICITÉ SUR LES ANIMAUX ONT ÉTÉ PRINCIPALEMENT NÉGATIVES 
 

EFFET SUR LA REPRODUCTION AUCUNE DONNÉE TROUVÉE 

 
SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  
  

TOXICITÉ SUR LES POISSONS CL50 >1000 MG/L 
 

TEMPS 24 H 
 

ESPÈCES DANIO RERIO 
 

BIODÉGRADABILITÉ LE PRODUIT DEVRAIT AVOIR UNE COURTE DEMI-VIE DANS LA TROPOSPHÈRE 

 
SECTION 13 : DÉCHETS 
  

ÉVACUATION DES DÉCHETS LE PRODUIT DÉVERSÉ ET L’EAU DE RINÇAGE SONT CLASSIFIÉS DÉCHETS CHIMIQUES ET ON DOIT EN DISPOSER SELON LES 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX. L’INCINÉRATION EST LA MÉTHODE PRÉFÉRÉE. LES CONTENANTS 

VIDES DOIVENT ÊTRE MANIPULÉS AVEC SOIN A CAUSE DES RÉSIDUS. DÉCONTAMINER LES CONTENANTS AVANT D’EN 

DISPOSER. LES CONTENANTS VIDES DÉCONTAMINÉS DEVRAIENT ÊTRE ÉCRASÉS POUR ÉVITER QU’ILS NE SOIENT RÉUTILISÉS. 
NE PAS CHAUFFER OU COUPER LES CONTENANTS VIDES AVEC UN CHALUMEAU ÉLECTRIQUE OU AU GAZ. LES VAPEURS ET LES 

GAZ PEUVENT ÊTRE TOXIQUES 

 
SECTION 14 : TRANSPORT 
  

CLASSIFICATION DU T.M.D. NON RÉGLEMENTÉ 

 
SECTION 15 : LÉGISLATION 
  

CLASSIFICATION SIMDUT CONTRÔLE D2A. D2B. CE PRODUIT A ÉTÉ CLASSIFIÉ CONFORMÉMENT AU CRITÈRE SUR LES DANGERS SELON LE RÈGLEMENT 

SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS ET LA FICHE SIGNALÉTIQUE CONTIENT LES RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR LES RÈGLEMENTS 

SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS 

 
SECTION 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS 
  

REMARQUES CES INFORMATIONS QUI SONT DONNÉES SANS GARANTIE, EXPRESSE OU SOUS-ENTENDU, SONT BASÉES SUR LES 

CONNAISSANCES ET NE S’APPLIQUENT QU’AU PRODUIT MENTIONNÉ. ENERLAB 2000 INC. SE DÉGAGE DE TOUTE 

RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR L’USAGE ET LA FIABILITÉ DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE   

 

 
 

 

 
 

_______________________________________ 

RÉVISÉ LE :  08 SEPTEMBRE  2022 
 

 

 

  


