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Urgence  

CANUTEC 613-996-6666 

 

Produits :              
Résine Enerthane Eco 
 

Date de révision 8-11-2023 

 

SECTION 01 : IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ 
  

Fournisseur 

Mise en baril 

ENERLAB 2000 INC. 

1895, de l’Industrie 

St-Mathieu-de-Beloeil, (Québec) J3G 4S5 Canada 
Tél : (450) 446-8554 / 1-800-561-8686 

Fax : (450) 446-8557 

Nom commercial 
Usage 

Résine Enerthane Eco 
 Composant d’un système de polyuréthane 

Numéro d’appel 

d’urgences 

Canutec 

613-996-6666 

 

 

 
SECTION 02 : IDENTIFICATION DES DANGERS  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

VOIES D’EXPOSITION CONTACT AVEC LES YEUX, CONTACT AVEC LA PEAU, INHALATION 

LES LIQUIDES, AÉROSOLS OU VAPEURS DE PRODUIT SONT IRRITANTS. PEUT CAUSER DES LARMES 
 

CONTACT AVEC LES YEUX ROUGEURS ET ENFLURES. SI LA BLESSURE N’EST PAS TRAITÉE, DES DOMMAGES CORNEENS POURRAIENT SURVENIR ET LA 

GUÉRISON DE LA LÉSION SERAIT LENTE. LES DOMMAGES SONT HABITUELLEMENT REVERSIBLES 
 

CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION. PEUT CAUSER DES ROUGEURS, DES ENFLURES, UN ÉRUPTION, LA DESQUAMATION OU FORMATION D’AMPOULES 
 

INHALATION (AIGUE) LES VAPEURS OU LES PARTICULES PULVÉRISÉES A DES CONCENTRATIONS SUPÉRIEURES AU SEUIL ADMISSIBLE D’EXPOSITION 

(TLV) PEUVENT IRRITER (SENSATION DE BRULURE) LES MUQUEUSES DES VOIES RESPIRATOIRES CAUSANT UN ÉCOULEMENT 

NASAL, MAL DE GORGE, TOUX, OPPRESSION DE LA POITRINE, MANQUE DE SOUFFLE ET FONCTION PULMONAIRE RÉDUITE. LES 

PERSONNES PRÉSENTANT DÉJÁ UNE HYPERACTIVITÉ BRONCHIQUE NON SPÉCIFIQUE PEUVENT RÉAGIR EN PRÉSENCE DE 

CONCENTRATIONS INFÉRIEURES AU TVL PAR DES SYMPTÔMES AINSI QUE PAR UNE CRISE D’ASTHME. L’EXPOSITION A DES 

CONCENTRATIONS BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉES QUE LE TLV PEUT CAUSER UNE BRONCHITE, DES SPASMES BRONCHIQUES ET UNE 

ŒDÈME PULMONAIRE. CES EFFETS SONT HABITUELLEMENT RÉVERSIBLES. ON A ÉGALEMENT SIGNALÉ DES PNEUMONIES 

D’HYPERSENSIBILITÉ DUES AUX PRODUITS CHIMIQUES AVEC DES SYMPTÔMES SEMBLABLES A CEUX DE LA GRIPPE. CES 

SYMPTÔMES PEUVENT SURVENIR PLUSIEURS HEURES APRÈS L’EXPOSITION 
 

INGESTION PEUT IRRITER ET BRULER LES MUQUEUSES DES VOIES GASTRO-INTESTINALES. SYMPTÔMES POSSIBLES : MAL DE GORGE, 
DOULEURS ABDOMINALES, NAUSÉES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉE 
 

EFFET DE L’EXPOSITION CHRONIQUE UN CONTACT PROLONGÉ PEUT CAUSER DES ROUGEURS, ENFLURES, ÉRUPTIONS, DESQUAMATION, FORMATION D’AMPOULES 

ET DANS CERTAINS CAS UNE SENSIBILISATION DE LA PEAU,  

 
SECTION 03 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

   

INGREDIENTS #CAS % 

MÉLANGE DE POLYOLS 

 

N/D 50-80 

MÉLANGE D’AMINES TERTIAIRES  
 

N/D 1-5 

SELS DE BISMUTH N/D 1-3 

TRANS-1-CHLORO-3,3,3-TRIFLUOROPROPÈNE 

 

102687-65-0 10-25 

TRIS (1-CHLORO-2-PROPYL) PHOSPHATE 
 

13674-84-5 8-12 

 
 

ENERLAB 2000 Inc. 

1895, de l’Industrie                Tel : (450) 446-8554 
St-Mathieu de Beloeil (Québec)           Watt : (800) 561-8686 
J3G 4S5                                               Fax : (450) 446-8557 
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SECTION 04 : PREMIERS SOINS 
  

CONTACT AVEC LA PEAU :    RINCER AVEC DE L’EAU ET DU SAVON PENDANT AU MOINS 15 

MIN ET CONSULTER UN MÉDECIN. 

CONTACT OCULAIRE :  RINCER AVEC DE L’EAU PENDANT AU MOINS 20 MIN. 
CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. 

INHALATION :  PORTER LA VICTIME À L’AIR FRAIS. AIDER À RESPIRER.  

CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. 
INGESTION :  FAIRE BOIRE DE L’EAU À LA VICTIME SI ELLE EST 

CONSCIENTE. NE PAS INDUIRE LE VOMISSEMENT. CONSULTER 

IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. 

 
SECTION 05 : LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
  

LIMITE D’INFLAMMABILITÉ :   N/D 

COMBUSTIBILITÉ :   LIQUIDE COMBUSTIBLE 

POINT D’ÉCLAIR :   > 95OC (SETAFLASH CLOSED CUP) 
TEMPÉRATURE D’AUTO IGNITION :  N/D 

PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX :  N/D 

MOYEN D’EXTINCTION :   BRUINE D’EAU, CO2, POUDRE EXTINCTIVE, MOUSSE 

CHIMIQUE 

PROTECTION POUR LUTTER CONTRE 

INCENDIE :  

 PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME DANS LES 

ENDROITS 
RESTREINTS OU LORSQU’EXPOSÉ AUX PRODUITS DE 

COMBUSTION. 

 

SECTION 06 : DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 
  

ÉQUIPEMENT PERSONNEL DE PROTECTION  

RECOMMANDÉ : 
 PORTER DES VERRES ET/OU UNE VISIÈRE DE SÉCURITÉ ET DES 

GANTS DE CAOUTCHOUC. PORTER DES VÊTEMENTS 

ADÉQUATS POUR ÉVITER TOUT CONTACT INUTILE AVEC LA 

PEAU. APPAREIL RESPIRATOIRE DANS LES ENDROITS 

RESTREINTS. 

MÉCANISMES TECHNIQUES :   VENTILATION NORMALE ET ADÉQUATE EST SUFFISANTE. 

MESURE EN CAS DE FUITE ET DE DÉVERSEMENT :  ENDIGUER DE GROSSES PERTES ET POMPER DANS UN 

CONTENANT APPROPRIÉ. LES PERTES DE MOINDRE 

IMPORTANCE PEUVENT ÊTRE RECOUVERTES DE MATÉRIEL 

ABSORBANT. RINCER ABONDAMMENT AVEC DE L’EAU APRÈS 

RAMASSAGE. PORTER UN RESPIRATEUR APPROUVÉ NIOSH 

POUR LES GROSSES PERTES. 

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS :   DISPOSER SELON LES LOIS LOCALES, PROVINCIALES ET 

FÉDÉRALES. 

ÉLIMINATION DES CONTENANTS VIDES :   APRÈS AVOIR VIDER COMPLÈTEMENT LE CONTENANT, 

DISPOSER DES BARILS SELON LES LOIS LOCALES, 
PROVINCIALES ET FÉDÉRALES. 

 
SECTION 07 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
  

MANIPULATION  ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU. ASSURER 

UNE VENTILATION ADÉQUATE. 

   
STOCKAGE :  GARDER LES BARILS FERMÉS. ENTREPOSER DANS UN 

ENDROIT FRAIS À L’ABRI DE SOURCES INTENSES DE CHALEUR 

ET À L’ABRI DU FROID 

 
SECTION 08 : CONTRÔLES D’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
  

MATIERE DE PROTECTION  

YEUX / TYPE 
LUNETTES DE SÉCURITÉ MONOCOQUES ANTI-ÉCLABOUSSURES OU VISIÈRE DE 8 POUCES. NE PAS PORTER DE VERRE DE 

CONTACT 

 
 

RESPIRATOIRE / TYPE DANS CES CAS, OU LORSQUE LES CONCENTRATIONS  EXCÉDENT LES LIMITES D’EXPOSITION, UNE PROTECTION RESPIRATOIRE 

DOIT ÊTRE PORTÉE. UN RESPIRATEUR Á PRESSION POSITIVE, Á AIR LIBRE OU UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME EST 

RECOMMANDÉ. UN RESPIRATEUR PURIFICATEUR D’AIR N’EST PAS RECOMMANDÉ Á CAUSE DES FAIBLES PROPRIÉTÉS DE MISE 

EN GARDE, NOTAMMENT L’ODEUR OU L’IRRITATION DU PRODUIT 
 

GANTS / TYPE DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES EN CAOUTCHOUC DE BUTYLE OU DE NITRILE. PRODIGUER UNE BONNE 

HYGIÈNE, BIEN SE LAVER AVANT DE MANIPULER LA NOURRITURE 
 

VETEMENTS ET CHAUSSURES / TYPE PORTER DES VÊTEMENTS ET PROTECTEURS APPROPRIÉS 
 
 

AUTRES / TYPE DOUCHE OCULAIRE. LA DOUCHE D’URGENCE DEVRAIT ÊTRE Á PROXIMITÉ 

 
VENTILATION REQUISE LORSQU’ILS  SONT TRANSFORMÉS, CHAUFFÉS OU VAPORISÉS, UNE VENTILATION LOCALE DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR 

MAINTENIR LES CONCENTRATIONS DANS L’AIR SOUS LES TLV. PORTER UN MASQUE RESPIRATOIRE ADÉQUAT. BIEN AJUSTER 
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QUAND LE NIVEAU DE CONTAMINATION EXCÈDE LE SEUIL ADMISSIBLE D’EXPOSITION. ÉVITER DE RESPIRER LES BRUINES. SI 

LES VENTILATIONS GÉNÉRALES OU LOCALES SINT INADÉQUATES, LES PERSONNES EXPOSÉES AUX BRUINES DEVRAIENT 

PORTER UN MASQUE RESPIRATOIRE APPROPRIÉ 
 

SURVEILLANCE LES VALEURS D’EXPOSITIONS DOIVENT ETRE SURVEILLÉES AU MOYEN DE TECHNIQUES DE SURVEILLANCE QUI PERMETTENT 

DE S’ASSURER QUE LA VALEUR LIMITE D’EXPOSITION (YVL) N’EST PAS DÉPASSÉE 
 

  

 
SECTION 09 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

ÉTAT PHYSIQUE :   LIQUIDE VISQUEUX 

ODEUR ET APPARENCE :  CARACTÉRISTIQUE, LIQUIDE BLEU 

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE :   1.1 À 1.3 

TENSION DE VAPEUR :  N/D 

DENSITÉ DE VAPEUR :  N/D 

TAUX D’ÉVAPORATION :   N/D 
POINT D’ÉBULLITION :   N/D 

POINT DE CONGÉLATION :   N/D 

 
SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
  

STABILITÉ :   STABLE 

CONDITION À ÉVITER :   ENTREPOSAGE AU-DESSUS DE  25 OC ET SOUS 10 OC 
INCOMPRATIBILITÉ :  ISOCYANATE 

DÉCOMPOSITION  THERMIQUE, FEU 

 

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ 
  

CONTACT AVEC LA PEAU :    IRRITATION LÉGÈRE DE LA PEAU 
ABSORPTION PAR LA PEAU :   N/D 

CONTACT OCULAIRE :  IRRITATION LÉGÈRE 

INHALATION :  N/D 
INGESTION :  DOMMAGE POSSIBLE AU FOIE SI INGÉRÉ EN QUANTITÉ 

EFFETS D’EXPOSITION CHRONIQUE :   N/D 

PROPRIÉTÉS IRRITANTES :   LÉGÈRES POUR LES YEUX ET LA PEAU 

 
SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  
  

MÉLANGE DE POLYOLS CL50 POISON   >620 MG/L 96 HEURES 

 CL50 GAMBUSIE (GAMBUSIA AFFINIS) >32000 MG/L 96 HEURES 

  

MÉLANGE D’AMINES TERTIAIRES  CL 50 TÊTE DE BOULE (PIMEPHALES PROMELAS 8050 MG/L 96 HEURES 

 CL50 CRAPET ARLEQUIN (LEPOMIS MACROCHIRUS) 27540 MG/L 96 HEURES  

 CE50 DAPHNIE > 100MG/L 

  

SELS DE BISMUTH DONNÉE NON DISPONIBLE 

  

TRANS-1-CHLORO-3,3,3  CL50 TRUITE ARC-EN-CIEL(ONCORHYNCHUS) 38 MG/L 96 HEURES 

TRIFLUOROPROPÈNE CE50 (DAPHNIA MAGNA) 82 MG/L 48 HEURES 

 CE50 ALGUES VERTES (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA) 106.7MG/L 72 HEURES 

 NOEC ALGUES VERTES (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA) 115 MG/L 72 HEURES 

  

TRIS (1-CHLORO-2-PROPYL) PHOSPHATE CL50 TÊTE DE BOULE (PIMEPHALES PROMELAS 51 MG/L 96 HEURES 

 CE50 (DAPHNIA MAGNA) 131 MG/L 48 HEURES 

 CE50 ALGUES VERTES (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA) 33MG/L 72 HEURES 

 CE50 BACTÉRIES, TRAITEMENT DES BOUES  784MG/L 3 HEURES 

 
SECTION 13 : DÉCHETS 
  

ÉVACUATION DES DÉCHETS LE PRODUIT DÉVERSÉ ET L’EAU DE RINÇAGE SONT CLASSIFIÉS DÉCHETS CHIMIQUES ET ON DOIT EN DISPOSER SELON LES 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX. L’INCINÉRATION EST LA MÉTHODE PRÉFÉRÉE. LES CONTENANTS 

VIDES DOIVENT ÊTRE MANIPULÉS ÀVEC SOIN A CAUSE DES RÉSIDUS. DÉCONTAMINER LES CONTENANTS AVANT D’EN 

DISPOSER. LES CONTENANTS VIDES DÉCONTAMINÉS DEVRAIENT ÊTRE ÉCRASÉS POUR ÉVITER QU’ILS NE SOIENT RÉUTILISÉS. 

NE PAS CHAUFFER OU COUPER LES CONTENANTS VIDES AVEC UN CHALUMEAU ÉLECTRIQUE OU AU GAZ. LES VAPEURS ET LES 

GAZ PEUVENT ÊTRE TOXIQUS 

 
SECTION 14 : TRANSPORT 
  

CLASSIFICATION DU T.M.D. NON RÉGLEMENTÉ 

 
SECTION 15 : LÉGISLATION 
  

CLASSIFICATION SIMDUT CONTRÔLE D2A. D2B. CE PRODUIT A ÉTÉ CLASSIFIÉ CONFORMÉMENT AU CRITÈRE SUR LES DANGERS SELON LE RÉGLEMENT 

SUR LES PRODUITS CONTROLÉS ET LA FICHE SIGNALÉTIQUE CONTIENT LES RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR LES RÉGLEMENTS 

SUR LES PRODUITS CONTROLÉS 
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SECTION 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS 
  

REMARQUES CES INFORMATIONS QUI SONT DONNÉES SANS GARANTIE, EXPRESSE OU SOUS-ENTENDU, SONT BASÉES SUR LES 

CONNAISSANCES ET NE S’APPLIQUENT QU’AU PRODUIT MENTIONNÉ. ENERLAB 2000 INC. SE DÉGAGE DE TOUTE 

RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR L’USAGE ET LA FIABILITÉ DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE   

 

 
 

 

 
 

_______________________________________ 

RÉVISÉ LE :  09 SEPTEMBRE 2022  
 

 

 
 

  


